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Pozadavky norem

A STNEN 61557-8 Ed.3:2017
Elektricka bezpecnost v nizkonapatovych rozvodnych sietach so striedavym napatimdo 1000V as
jednosmernym napatim do 1 500 V. Zariadenia na skisanie, meranie alebo sledovanie cinnosti prostriedkov
ochrany. Cast 8: Sledovace izolaéného stavu v sietach IT

A STNEN 61557-9 Ed.3: 2017
Cast'9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolacie v sietach IT

A STN 33 2000-5-53: 2017
Elektrické inStalacie nizkeho napatia.
Cast' 5-53: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spinacie a riadiace zariadenia
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STNEN 61557-8 ed. 3

108 17-220.20; 29.240.01: SLOVENSKA TECHNICKA NORMA Janugr 2017

Elektricka bezpecnost’ v nizkonapat'ovych
rozvodnych siet'ach so striedavym napatim STN
do 1 000 V a s jednosmernym napéitim do 1 500 V EN 61557-8
STN Zariadenia na sklusanie, meranie alebo
sledovanie éinnosti prostriedkov ochrany
Cast' 8: Sledovace izolaéného stavu 356230
v rozvodnych sietach IT

idt IEC 61557-8: 2014
+ |EC 61557-8: 2014/Cor.1: 2016

4 Poziadavky
4.1 VSeobecné poziadavky
NavySe k poZiadavkam z kapitoly 4 v IEC 61557-1: 2007 platia aj poZiadavky uvedené v tejto kapitole 4.

IMD musia byt schopné sledovat' izolaény odpor Rr v rozvodnych sietach IT, vratane symetrickych
a asymetrickych umiestneni izolaéného odporu Ry a poskytovat' vystrahu, ak izolaény odpor R medzi
sietou a zemou alebo sietou a pripojenim PE, pripadne medzi sietou a inym referenénym bodom sluzia-
cim na pospajanie spadne pod Specifikovanu reaként hodnotu R,,, vratane relativnej neistoty Ra,.

Relé na zemnu poruchu vyuZivajuce asymetriu napatia (napatovy posun) za pritomnosti zemného poru-
chového spojenia, ako jediné kritérium merania, ¢oho ddsledkom je detekcia vyluéne asymetrickych
poruch izolacie, nie je sledova¢om izolacného stavu podia tejto normy.

Kombinacie réznych metdéd merania, vratane sledovania asymetrie méZu byt potrebné na preukazanie,
Ze su splnené poziadavky na sledovanie pri Specialnych podmienkach v rozvodne;j sieti IT.
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Jak rozpoznat oblast pouziti hlidace izolace podle piktogramui
e
Hlida¢ izola¢niho stavu typu AC AC
Hlida¢ izolaéniho stavu typu DC DC
Hlida¢ izolaéniho stavu typu AC/DC AC/DC
Hlidac izola¢niho stavu PV-IMD PV
pro fotovoltaické elektrické instalace
Zdravotnicky hlida¢ izolacniho stavu MED-IMD
uréeny pro sledovani izolaéniho stavu zdravotnické MED

IT sité ve zdravotnickém prostoru skupiny 2
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Priklad stitku pristroje
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Pasivni mérici princip

L+

A Jsou signalizovany pouze asymetrické poruchy 7 -

é\ Princip méfeni nevyvazeny miistek VA Uit é/) ?RF e

A Neni signalizovana hodnota odporu - = = =
A Neni v souladu s platnou CSN EN 61557-8 !I! Re=RN [Jrn é@ '% Fle

A Maly vnitini odpor pouze 12 k) (pro 220 V DC) i

A Velice ¢asto je zapojeno téchto pristroji vice v jedné IT siti
A R= E2/10 tedy pii hodnoté napéti 220 V
tato hodnota cini pouhych 4,8 kQ

A Prili$ mala hodnota reakce
nesplnuje pozadavek 100 Q/V ani 50 Q/V
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Staré pristroje pripojené v instalaci
_Z

A Maji obvykle maly vnitini odpor

A Je nutné je odpojit a demontovat na viech ¢astech instalace, jak v hlavnich tak
podruznych rozvadeécich

A Vnitini odpor je pfipojeny vii¢i zemi symetricky a proto vytvari velmi nizkou hodnotu

A Jak vypadala hodnota izolace stejné instalace po odpojeni pristroje mGzete vidét
sami z 5,4 kWvzrostla hodnota izolace na 485 kW
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Casto viditelné feseni d¥ive i nyni

A Hlida¢ izolace pro 220V DC sit

I

L e e vy Lomi s svem - e e~
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Méreni pomoci voltmetru
— *

A Pomoci voltmetrii mékreni napéti mezi L+ a L- a mezi jednim z p61G a zemi

A Vnitini odpor voltmetru 1000 Q/V (pro 220 V DC tedy 220 kQ)

A Stejné jako u relé nesmi byt pfipojeno vice pfistrojii soucasné

A Je nutné provoznim predpisem zajistit, aby pfipojené voltmetry byly trvale v poloze

meéreni napéti mezi L+ al-
"~ 00BUAO7

1- NAPATIE PE. -1
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Reseni prepinace na dvefich DC rozvadécu

— AlJe viak nutné si uvédomit, ze stejny
il — efekt maji také nékteré analyzatory
kvality site pripojené na IT siti pro
méreni spotieby, energiia
harmonickych
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Kolik hlidaét izolace?

A Skutecné je vase volba spravna?
A Co bude hlida¢ v daném misté méfit? Jaky typ a jaky princip méreni pouziva?
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GHV

Svodova - rozptylova kapacita v soustave
e |

A Kdo z vas vi jaka je ve vasi aplikaci svodova kapacita?
A Na co ma jeji hodnota vliv?
Ce (UF)
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Svodova - rozptylova kapacita v soustavé

Cq (UF)

A

A Vysoka svodova kapacita je zpiisobena ...
EMC filtry nap. frekvenéné fizené motory 1000

Konstrukci napr. solarni panely 100
50
A Velkou sv. kapacitu 10
5
> 10puF naleznete na. ...
: 1
Lodich... 0,5
0,1
> 500pF naleznete na... 0.051

Solarnich elektrarnach

A Malou sv. kapacitu

< 1pF naleznetev ...

nemochicich, ridicich obvodech
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Pozadavky na vnitini odpor aimpedanci dle STN EN 61 557-8

A Vnitini stejnosmérny odpor Ri alesporn 30 Ohm/V, min. 1,8 kOhm
A Vnitfni impedance Zi alespoit 30 Ohm/V, min. 15 kOhm

4.4.6 Vnutorny odpor pri jednosmernom prude R; a vhutorna impedancia Z

Vnutorny odpor pri jednosmernom prude R, pristroja IMD musi byt aspon 30 Q/V menovitého napatia sie-
te, avSak musi mat’ minimalne 1,8 kQ. Vnutorna impedancia Z; pristroja IMD musi byt aspon 30 Q/V
menoviteho napatia siete, avSak musi mat minimalne hodnotu 15 kQ pre IMD typu AC a AC/DC.
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Doporucené prahové hodnoty nastaveni alarmu

A Norma STN 33 2000-5-53 doporucuje nastaveni prahové hodnoty
100 Ohm/V pro alarm
300 Ohm/V pro vystrahu

538.1.3 Nastavenie sledovaca izolacného stavu (IMD)

IMD musi umoznit' vyber nastavitefnych hodndét a musi sa nastavit' tak, aby vyhovoval prislusnej insta-
lacii.

Ak je IMD Standardne prevadzkovany pri maximalnej hodnote pripojenych zatazi, musi sa nastavit’ nizSia
hodnota zodpovedajuca normalnej izolacii siete.

POZNAMKA. 4 Hodnota 100 Q/V (300 Q/V]pre predbeznu vystrahu) vzhladom na menovité napatie siete je prikladom typic-
kej nastavenej hodnoty.

Ak je IMD nain&talovany v priestoroch, do ktorych maju s cielom pouzitia pristup iné ako pouc¢ené (BA4)
alebo znalé (BAS5) osoby, IMD sa musia zvolit' a/alebo instalovat’ tak, aby sa nastavenie nedalo zmenit
inak ako s pouzitim|kfu¢a, nastroja alebo hesla.

Nastavenie IMD mézu vykonat iba poucené (BA4) alebo znalé (BAS) osoby. Pn’stur k nastavovacim pro-
striedkom sa mé&ze realizovat’ prostrednictvom pouzitialkluca, nastroja alebo hesla.
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Doporucené prahové hodnoty nastaveni alarmu

AV pripadé existence podnikové normy nebo specifické normy pro aplikace jako jsou
doly, zdravotnicka zarizeni je nutné dodrzet predepsané hodnoty téchto norem

A Pro odpojené sité bez napéti minimalné 300 kOhm vystraha

Ak je zariadenie odpojené od inStalacie pocas procesu merania izolacie v stave bez zatazenia, izolacné
hladiny, ktoré sa maju merat, su vo vSeobecnosti velmi vysoké. Prahova uroven vystrahy ma presahovat
hodnotu 300 kQ.
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Co se existujicimi pristroji v instalaci?

A Jiz vime, ze na kazdé IT siti mGze byt pouze jediny hlidac izolace!!!
A Stara nefunkéni zafizeni, nebo pristroje neodpovidajici pozadavkiim sou¢asnych
standardi je nutné odpojit a demontovat
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Nové generace pristroju pro ridici obvody

IR425-D472

A Pro AC a DC sité do napéti 300V
A Nastavitelny alarm 1...300kOhm
A<20nF
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Nova generace

isoRW425
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APro AC, DC a 3AC sité do napéti 500V

A Nastavitelny alarm 1...990kOhm

A <300 nF

A Modbus RTU

A Pracovni teplota -40...+70 °C

A Rozliseni izola¢ni poruchy L+/L-

A MéFeni napéti sité viici zemi L+/PE a L-/PE
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GHV

Nové generace pristroju pro silové obvody napajeni

IRDH275

A Pro AC a DC, 3AC sité do napéti
793V ACa 650V DC

A Nastavitelny alarm 1...10 000kOhm
A < 500nF
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Nova generace

isoRW685

A Pro AC, DC a 3AC sité do napéti
793V AC1...460Hza 1150V DC

A Nastavitelny alarm 1...10 000kOhm
A <1000 nF

A Modbus RTU

A Modbus TCP, webserver

A Profily aplikaci

A Napajeci napéti 16,8...276V AC/DC
A Rozliseni izola¢ni poruchy L+/L-

A Pracovni teplota -40...4+70 °C
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2 ' GHV
Pozadavky na novou generaci

Avétsi rozsah napéti monitorované sité
Avyssi stupen kryti
Avétsi rozsah napajeciho napéti
Amoznost nastaveni ¢asu zpozdéni reakce
Apracovni rozsah teploty od -50°C
Azkouska dle EN 45545
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isoHV525
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GHV

A Monitorovana sit
3(N)AC, AC/DCO0...1100V; DC, 15...460Hz
A Napajeci napéti
AC70...276V,DC 16,8...276V
A Rozsah 1k...4MQ
A Hodnota reakce 11k...500kQ, 10...490kQ

Ve

A isoHV525-S4-4
RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData, 3m kabel

A isoHV525-M4-4
0...1T0V; RF=((10Vx 120 kQ) /U) - 120 kQ
0,5m pripojovaci kabel

A Svodova kapacita do 150 pF

A 2x1 kontakt
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4

isoHV525
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GHV

A MéFeni napéti monitorované sité TRMS
podpéti, prepéti
A Méreni DC napéti v siti viici zemi
+/PE, -/PE
A Zpozdéni pfi spusténi 0...10s
Zpozdénireakce 0...99s
Zpozdéni uvolnéni0...99s
A Jmenovité impulzni vydrzné napéti
8kV meérici obvod - ridici obvod
4kV vystupni, napajeci obvod - ridici obvod
A Nastavitelny rezim vystupniho kontaktu
N/C, N/O

A Externi TEST/RESET tlaéitko
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Priklady aplikaci hlidact izolace na zeleznici
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BETAMONT

Napajonie zriadovacich navestidiel HIS
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Priklady aplikaci hlidact izolace na zeleznici
L

13-1304

DIS 1 - BENDER IRDH 425-D472-72

L
[wi fae] Ju] Juo [ fee [&] | er] [n] [u] [eo] Jar] [a
v
g |
. 5 5
V2402
Q NA V£, 2602
N PE PE ( )
13-1301
F1/6A
2 “
il 3]
ik 5
oL P 3A-0812 34-0301 bl
3-1303 13-1503 131503
3 DIS
TUS W 2 ™
Ell 32 HS 51 13-1503 21 13-1503
3] ﬁ"ss DIS *"zs DIS
21-181001 21-181002 21-181003 21-181004
A 2 2 21180605 | 21-180406 21-180407 21-1804.08
i i i 3A-0801 | 3A-0802 3A-0803 3A-0804 JA-0800
| 130 1302 1303 1304 —
L 3 33 ;
1 L2 L3 PIS® Apise T e e (A e e
3¢ 3 |

" nz
1
| - _ OvLADACi STOL e |

GHV Trading, spol. s r.0. 0 Edisonova 3 6 612 00 0 Brno Dodavatel méficich pFistrojii a komponentii pro rozvadéce pro Ceskou a Slovenskou republiku



Aplikace v primyslu - propojené DC sité
B
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Aplikace v primyslu - propojené DC sité

RCT2 BA
AC AC

2
=1
=
E:l
N
-
=
3
N

A Elektrické instalace 220V DC.

DC DC

A Typické pro elektrarny, plynarny.

ADvé nabijecky, dve baterie, navzajem
SE%“E%‘ Sé%sSéas propojené spojkou v obou poélech nebo pouze

jednim polem.

— i
i
— Sl

Spotreba 1 Spotreba 2

A Spoleéné diody nebo samostatné diody pro
kazdy spotrebic.
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Pramysl a elektrarny - propojené IT sité
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Spotreba 1 Spotreba 2
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A Bude nam postacovat pouze jediny hlidac
izolace?

A Co v pfipadé, kdy bude instalace takto
zapojena napfr. z divodu servisu
na jedné z baterii.
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Pramysl a elektrarny - propojené IT sité

GHV Trading, spol. s r.o. 0 Edisonova 3 6 612 00 G Brno
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A Na kazdé IT siti mGize byt pfipojen jen jeden hlida¢
izolacniho stavu!
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AV této aplikaci bude zapotiebi minimalné dvou

A Hlida¢ izolace by mél byt instalovan co nejblize zdroji.

A U pristrojt aktivujeme funkci isoNET, ktera postupné
pripojuje a odpojuje jednotlivé hlidace izolace.

Dodavatel méficich pFistrojii a komponentii pro rozvadéce pro Ceskou a Slovenskou republiku



Zaznam prubéhu hodnoty izolace v case

A Ho’dn?ty |%?Iace na Vi 14”% o
realném prikladu § %Tﬂ'f\ s '
. . > ® b |
A Zmeény hodnoty izolace 'JH
zaznamenavany N ‘ x|
prevodnikem . g |
COM4651P | A Ma néco délat
g udrzba?
f’//.
87 Prahovs hodmo}\glai pr2
aala20kohm | || T e
e 133310 1a5iii 00 i BiAhuE
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Jak ale vypadaly destové srazky

A Destové srazky presahovaly 23.7. > 101/m*v 11:30 h
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Porovnanim téchto dat ziskame nasledujici
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Vysledky dlouhodobého monitorovani a planované udrzby

MNDs?2| n2 monito24@v8&nz 21. 1.

3000
2500
ypnut?2 sysit/®mu ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

2000 z dT"OuJ\];/4jr gby I‘ |4 ‘ |H |
- |M| LN HH \|‘
1000 I‘

| / |
R W L
. ﬂJ#mewwmmm i
18.01.2016 25012016 01.02.2016 08.02.2016 15.02.2016 \ 22.02.2016

1 ~ N

Dobr &8 hodnota po pr ov®elta®t %Kk a gbzapordahyn

GHV Trading, spol. s r.0. 0 Edisonova 3 6 612 00 O Brno Dodavatel méficich pFistrojii a komponentii pro rozvadéce pro Ceskou a Slovenskou republiku



GHV

Viyihdoe d pardeci 2
1zolace EDS

ISOSCAN

GHV Trading, spol. s r.0. 0 Edisonova 3 0 612 00 6 Brno Dodavatel méficich pFistrojii a komponentii pro rozvadéce pro Ceskou a Slovenskou republiku



Pozadavky norem

A STNEN 61557-9 ed.3:2017
Cast 9: Zariadenia na lokalizovanie poruchy izolacie v sietach IT

A STN 33 2000-4-41 ed.3: 2019 nahrazuje ed. 2 z roku 2007
Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred zasahom elektrickym priidom

411.6.3.1 AKk je sustava IT navrhnuta tak, aby nenastalo jej odpojenie pri prvej poruche, vyskyt prvej po-
ruchy sa musi indikovat:

— sledovacom izolatného stavu (IMD), ktory sa méze kombinovat' s pristrojom na vyhladavanie
poruchy izolacie (IFLS), alebo

Odporuca sa, aby sa prva porucha odstranila v najkratSom moznom ¢ase.

Ako doplnok sa méze zriadit' aj pristroj na vyhladavanie poruchy izolacie (IFLS) podla EN 61557-9, ktory

indikuje vyskyt prvej poruchy medzi Zzivou ¢astou a neZivou ¢astou alebo zemou, pripadne inym referenc-
nym bodom.
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Typicka aplikace v primyslu - kde je porucha, jak ji nalézt???
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Jak ji nalézt?

A Lze vyuzit pfenosny systém nebo
pevné instalovany systém na hlavnich

vvvvvv

A Kombinaci téchto metod Ize snizit
riziko odstavky, pozaru, zniceni
vyroby ¢i ohrozeni Zivota na minimum
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